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Instrukcja obsiugi sprz^tu 

Komputer osobisty HP Compaq Business 
Model dc5100 typu small form faclor 

Numer katabgowy dokumentu: 376293 242 



Luty 2005 r 

Ten padr^cznik zawicra podstawowc informacjc na Icmat rozbudowy 
lego modclu komputcra. 



<D Copyright 2<HW Hewlett Packard DcwttTpincnt Company. UR 
Inltfrmacjc rawartc w ninkj*£ym dokumciwu; mog4 jmtae zmirnjoni* 

Mkroutft* MS DOS. Windows Window* NT m /nakami tow-uowymi 
lirmy M . h .■■: , :"t Corporation w USA i w innych krujach. 

Jcdyno waruitki gwanincji nu prudukly i u*!ugi firmy IIP *4 ujcit xv odpowkdnkb 
mfivtnacjavh ogwaraocji fciwur/yf.ft|cyi:h ivm prtnhiktom I udu£*mj + Zadnir / poJanydi 
lu mlormutji mc powiany bye uvnawW *a jaktckotwkk gwM&ncje dodatkowc. 
Firms IIP nk pono*i odrxmkd/jalnostri /a blcdy tcchnk/nc lub wydawnic/t oni 
pominKcia- jakk mog* wyil^pk w itkicte. 

Ninkjt/y dokumcnt xuwkra prawnk axlr/exone informuirjc, ktricv 14 chntaionc 
prawami aui»rxkimi> Zadna lego dukunicntu nic rcw>/c bye kopttwaoa* 
rcprtHiuktm ana ani tlumacrtfna na inny jt/yk be/ upr/cdnkj pUcmncj /gody 
lirmy Hewlett Patkard. 



v& OSTRZEZENIE: Tok omoexone zolccenio, klbrych nieprmlrzcgome 
Z-iA mozc doprowodzic do obrozcri ckilo lub imierci. 



/V PRZESTROGA: Tok oznocione iq zaletenia. boiydi nkprznlricganic 
£ — A moze doprowodzic. do uszltodzcnia *przc;lu lub u»raly danych. 
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Elementy produktu 



Elementy w konfiguracji standardowej 

bJcmcnty kompulcra HP Compaq lypu small lorm l actor ro/ma 
sic w zalc/Jiosci od tnodclu. Pclna. listc spr/clu i oprogramowania 
jMinsuJowanegu w komputcrze mozna uzy.skac. uruchamiajoc program 
Diagnostics tor Windows, Inslrukcjc dotyczacc nbslugi tcgo pragramu 
mozna malc/c w zamics/czonym na dysku CD Documentation 
Pttdrevztuhi mo^itizyironio pr&btemotw 

Knmpuicr typu small form factor nnvc icz bye uiy wany w konligurac ji 
minitower Wiccc) infcirauicji na ten tcmal znajdujc sic w czcict 
.JJzywanic komputera typu small lutm taclcir w kuafiguracji miniliwer" 
lego podrcc/nika. 




Ekmcnfy ptadvktv 



Elementy panelu przedniego 

Konfiguracja napqdow rozni siq w zalcinosci od modcJu. 




Elementy panelu przedniego 


O Wskainik akrywnoid nop^du dyskietek 
{opcjonalrry) 




Zlqcze mikrofonowe 


© Naped dyskieleb (opcjonolny) 




Gniozdo sluchawkowe 


€> Wskoznik aklywnosci nop^du 
optycznego 


© 


Forty USB (Universal Serial Bus) (2) 


O Przycisk wysuwonia dyskietki 
(opcfonalnyj 


• 


Wskoznik aklywnosci dysku twardego 


© Nop^d optyczny (CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD+R/RW lub 
zintegrowony nop^d CD-RW/DVD) 


© 


Wskoznik zmikmia 


A Przycisk wysuwojqcy nap^du 




Przycisk z as i Ionia 


optycznego 
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Elementy prodvklv 



Elementy panelu tylnego 




Elementy panelu tylnego 


O 


GnEazdo koblo zasibjqcego 


# « Zlqcze sieciowe RJ-45 


e 


q Ziqcze myizy PS/2 


9 A Zlqcze rbwnolegle 


0 


E3 Zlqcze kfowkitury PS/2 


# O Zlqcze monitora 


e 


Port USB (Universal Seriol Bos) 


© V Zlqcze sfutrvawkowe/zlqcze 
wyjiciowe 


o 


iOiOI Zlqcze szeregowe 


# -»j Wejsciowe zlqcze audio 




Uklod i llczbo xlqcxy r6zniq sic w zaleznoici 


od modclu kornputera. 




Jcxrf zairclolowona |«I karto grolicxna rypu PC, lo xlqczo no korctc i no prycic growne) 
mogq by* uzywone rednocxeinie Aby moxliwe bylo korxyslonie z obydwu zkjczy, komecxna 
more bye zmiana pewnych uslawicri w programme Computer Setup. Informoqc o funkqi Bool 
Order (Kolo(noic rozruchu) moxno znalczc w Shckeczniko do progtamo Computer Setup (f \ 0} 
no dyiku CD Documentation 



Jruf/ufcc)a obsfugi sprzeto 
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Ekmcnfy produkhi 



Elementy klawiatury 




• 


afar H 4 ii a a La a a a i aH bbj ■ 1 & a*fca. ■ bH bVj 

Mawisze runkcyirve 


V HA Mi ■! ik ■ l1 -BaaL ■ .afei ■ ■ 1 ■ bbi ■ ■ ■ 1 ■ bbbi Hi ■ 4 4 b. n M I 4 a"a lb ah bH bbl a"a bbl 1 ask i dli lb am kft Bat ■ aVA a*h 4 bbl ah a ah 

umozirwiojq wykonywame tunkcp spec|Oinycn, wore rozmq s-$ 
w zale2noici od uzywanej w donym momencie opIibocjL 


•St 


Ktowisze do edyc|i 


Nalezq do men nosJepuiqce klowisze: insert. Home, Page Up, 
Delete, End oroz Page Down. 


© 


Wskazniki sianu 


Okreslajq ston ustawieri kompuiera i klowialury (Norn Lock, 
Cops Lock ofoz Scroll Lock). 


© 


KJawisze numeryczne 


Dziafa q podobnie fok klawiorura kalkulatoro. 


© 


Klovv*ize ze strzafkami 


Sluzq do nawigocji w obr^bie dokumentbw i witryn sieci Web. 
Pozwalajq przesuwat zowarto&c ekranu w lewo, w prawo, 
w g6n? i w d6l zo pomocq klaw»otuFy ( bez u2ycia myszy. 


© 


Klowisze Chi 


Uzywane w kombinacji z innymi klawiszami; etekt dzksfano 
zolezy od uzywanej opiikacji. 


« 


Klowisz aplikocji* 


Stuzy (podobnie (ok prawy przydsk myszy} do ofwieronia menu 
podnjeznych w aplikocjacK pakietu Microsoft Office. W innych 
aplikacjach moze pelnk inne hinkeje. 




Klowisze z logo 
systemu Windows* 


SJuzq do oKviefonio menu Start systemu Microsoft Windows. 
Uzywone w kombinacji z innymi klawiszomi umozlrwiajq 
wykonywanie innych fvnkcjL 


© 


Klowisze Alt 


Uzywane w kombinacji z innymi klawiszomi; efekt dziotania 
zalely od uzywanej aptikocjL 


"Klowisze dosl$pne w wybranych tegionach geogioficznydi. 
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Opcjonalna klawiatura HP Modular Keyboard 

Jc/cli /cslaw komputcrowy z^iwicra fclawiatun? HP Modular Keyboard, 
nalczy zapoznac sxq t [xtdr&mikicnx HP Min/idar Keybixinl User Guide 
(Instmkcja obshi#i klawuitury HP Modular Keyboard} na Jy sku CD 
&t*cutuerttation w celu uzyskania ioformacjt o (cj clcmcatach 
i konliguracji. 

Ktawisz z logo systemu Windows 

Ktowisz z logo systemu Windows, uzywany w kombinacji / innymi 
klawiszami. umorJiwia wykonywanic okreilonych tunkcjl doKi^pnych 
w systemic operacyjnym Windows. Unuejwrowiemc klawisza z logo 
sysicmu Windows przetUtawiono w c/csa .Jilemenly klawiatuiy". 



Funkcje 1 


klawiszo z loqo systor 


nu Windows 


K la wis* z 


logo syslemu Windows 


Wyswiella lub ukrywa menu Start. 


Klawisz z 


logo Windows * d 


Wyiwiella pulpit. 


Klawisz z 


logo Windows + m 


Minimolizuje wszystlie olwarte aplikocje. 


Shift h kl 


awisz z logo Windows + m 


Cola minimalizocif wszysfk>ch oJwariych aplikacjL 


Klawisz z 


logo Windows * e 


Otwiera okno dotagowe Moj kompuler 


Klawisz z 


logo Windows + 1 


Olwiera ok no do logo we Zna|dz dakument. 


Klawisz z 


logo Windows * Ctrl + ( 


Otwiera ok no dkibgowe Zna|dz kompuler* 


Klawisz z 


logo W*ndowi + F1 


Uruchomia Fbmoc systemu Windows, 


Klawisz z 


logo Windows * 1 


Blokuje kompuler podtQCZony do domerry sieciowej 
hib umozliwia przeloc zonie uzylkowniko w (w przypodku 
komputera, ktory nie jesl podlQCZony do domeny 
sieoowej). 


Klawisz z 


logo Windows * r 


Olwiera ok/vo dotagowe Uruchamianie. 


Klawisz z 


logo Windows 4 u 


Uruchomia Menedzera nonedzi. 



Klawisz z logo Windows + Tab Aklywuje nastepny przyask na pasku zadan 



Efemenfy produkhi 



Funkcje specjalne myszy 



Wi^kszasc aplikacji mozna obstugiwac za pomoca. myszy. Funkcje 
przypLsanc do poszczcgolnych przyciskow myszy zalcza. od uzywancj 
aplikacji. 



Umiejscowienie numeru seryjnego 



Kazdcmu kompulcrowi nadano unikatowy numcr scryjny 9 (ktoiy 
zmjdujc si$ z lewej strony komputcra) oraz numcr idcnlyiikacyjny 
produktu © i/najdujacy si$ na pokrywic gdmcj kampulcra). Numciy 
1c nalczy przygotowac przed skontaklowantcm z punktcm 
scrwisowym. 




PofoMife oumerv sery/nego t numen> kteniyfifcocy/nego produbo 
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Rozbudowa komputera 



Cechy komputera ulatwiajqce rozbudow^ 
i serwisowanie 

Budmvu kompuiera ulaiwia jcgo ro/hudowc i scnvHOwamc. 
Do przeprowadzema wicks/osa proccdur inMalacy|nych 
opisanych w tym rozdzialc nic wymagane /adne narz^d/ia. 

Ostrzezenia i przestrogi 

Pr/cd przy staple mem do rozbudowy komputera nalc/y uwaznic 
przcczylac wszystkie instrukeje. przestrogi i ostrzezenia zawanc 
w tym podr^czmku* 

OSTRZCZf NIE: 2c wzolgdu no ryzylio porozenio prodetn tub poporzenio, 
przed dolkniccicm clcmcnlow wewn^lrznyoN Icompufero oolezy sprowdzut, 
cry wtyczko koblo jasitojqeego zoslolo wyj^lo z gniozdo sicei e4etoryczne| 
oroz nolczy odezekod. oz wewn^lrzne elomenty komputera ochlodzq lie. 



A 



A 



05TRZEZENIE: 2c wzo*?du no ryzyko poiozcnio prqdcfn, pozonj otbo 
uszkodzcnio ufiqdzeno, nie ndlciy podtocZDd ztqezy leWcornunikocyinych/ 
Iclclonicznych do gniozdo korfy &icc»owc| |NIC|. 



A 



PRZESTROGA: Wyladowania deklroitolytzne mogq uszkodzic dcklrontczn* 
elemenly kornpulcfa tub (ego urzqdzcnia dodatkowe. Przed przysJoptcfiicm do 
wykonywono opaanyaS ponizc) czynnoio nalczy pozbyt uc nogroniodzonych 
ndunkow eleMi uilafycz nych, dolykojqc uziemtonego obtckhi rnetolowcgp, 
Dodafkowc inlormoqe o zopobwgemtu wyladowantom etcklrosJalycznym 
mozna znolczc w dodalku D, „Wylodoworiio etekJrcfclotycine", 



A 



PftZESTROGA: Przed zdjeciem pofcrywy Lompulero nalczy sprawdzid, czy 
konjpuler jell wylocxony, a vrtyczka koblo zmJajqccgo [C&t wy|ela z gnozdo 
iteci eMtrycznej. 
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Uzywanie komputera typu small form factor 
w konfiguracji minitower 



Komputcr typu small form factor mozc bye uzywany w konfiguracji 
minitower lub desktop* Aby uzywac komputera w konfiguracji 
minitower, nalczy postawic go pionowo na prawym boku. tak jak 
pokazano na ilustracjL 

/c wszystkich stron komputera musi sic znajdowac co najmnicj 10.2 cm 
wolnej i pozbawioncj ; 




Zmiana koniigurocji typu desktop na konttguracfe typo minitower 

Aby zapewnic wi^ksz^ stabilnosc komputcia uiywancgo w konfiguracji 
minitower moina nabyc w firmie HP potUtaw^ uiczowq. 
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Zdejmowanie pokrywy komputera 



Aby zdjac pokiyw^ kompulcra: 

1 . Wylacz Computer w prawidlowy sposob z poziomu systcmu 
opcracyjnego. a nast^pnic wylacz wszyslkic podla^czonc do mcgo 
urzadzema zcwn^irznc. 

2. Odla^rz kabel za*sjlajtjcy od gniazda sicci clcktxyczncj i od komputcrci* 
a naslcpnic odlacz wszystkic urzqdzcnia zcwnclrznc. 



A 



TROGA: Pried zdjecicm pokrywy fornpulcra nalcxy iprawdzid, czy 
IcniFvlcrJwl wyrqexorry, a wtyezlca Icabla zasJajqcego \cJ wy|ela i gnozda 

3. Nacisni) przyciski znajdujace si$ z lewej i z prawcj sirony 
kompulcra O. a naAl^pnie przcsuwa) pokrywy do przodth 
az napotkasz opor ©. po czym podnics 14 do goiy i zdcjmij 
z potLstawy montazowcj. 




Zd&jmowonie pokrywy kompvtem 



.he-: 



wv/w hp CCTTl 



Zaktadanie pokrywy komputera 



Aby zalozyc pokrywc komputera, dopaxu) wypustki na panclu 
do s/czclin w podslawic montazowej. a nast^pnic wsuri pokrywy 
do samego korica. tak aby zablokowata si$ na micjxeu. 




Zoktodanie pokiywy kompvtera 



.he. 
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Instalowanie dodatkowej pami?ci 

Komputer jest wyposazony synchronicznq pamiec dynamiczn^ 
o dostcpie swobodnym. o podwojncj szybkosci przesylania dative h 
(DDR2-SDRAM) w modulach wobudowie dwurzijdowcj (DIMM). 

Moduly DIMM 

W gniazdach pamicci na ptycic glownej mozna zainstalowac 
maksymalmc cztcry slandardowe moduly DIMM W gniazdach tych 
zna)dujc sic pr/ynajmnicj jeden (abiycznic zainstalowany modul DIMM 
Aby Dxiitgnqc maksymaln^ ctcktywnosc systemu panti^ci, na plyctc 
glownej mozna zainstalowac do 4 GB pamieci skonligurowane) do 
piacy w charaktcryzuja.cym mc duzq wydajnoscitt trybie dwukanatowym. 

Moduly DIMM typu DDR2 -SDRAM 

Aby system funkejonowat prawidtowo, nalczy uzywac nastcpujocych 
modulow DIMM typu DDR2-SDKAM: 

■ wyposazonych w standardowc zlacza 240-stykowc: 

■ nicbulbrowanych i zgodnych zc specyfikacjit PC3200 4U0 MHz 
lubPC4300533MHz; 

■ LX-woltowych modulow DDR2-SDRAM DIMM- 
Moduly DDK2-SDKAM DIMM musza Icz: 

■ obslugiwac paramctr opoznicnia CAS Latency 3. 4 lub 5 (CL = 3, 
CL = 4 lub CL = 5) w przypadku modulow DDR2/4UO MHz; 
obstugiwac paramclr opoznienia CAS Latency 4 lub 5 (CL = 4 
lub CL = 5) w przypadku modulow DDR2/533 MHz; 

■ zawicrac obowiazujace i n tarmac jc dotycztyce szercgowych mctod 
wykrywania pamicci (SPD). opublikowane przcz orgaiuzacjc JLDLC, 

Dodatkowo komputer obsluguje: 

■ uklady pamieci bcz tunkeji kontroli i korygowania bledow 256 
i 512 mcgabitow oraz 1 gigabit: 

■ jednostronne i dwustronne moduly DIMM; 

■ moduly DIMM zbudowane z S lub Ift uktadow DDK: moduly 
DIMM zbudowane z 4 ukladow SDRAM nie sj( obstugiwane. 

ffi^v System nie uruchomi sic* jczcli zostana. zainstalowanc 
^ nieobstugiwane moduly DIMM, 
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Wypctnianio gniazd DIMM 



System automatycznic przclacza sic na prac£ w tiybie jcdnokanalowynu 
asymetrj cznym Irybic dwukanatowym lub ctiaraktciyzujtycym sic duzq 
wydajnosciq tryfric dwukanatowym z przcplotcm. w zalcznosci od 
sposobu zainstalowania modulow DIMM 

■ System dziata w trybic jcdnokanalowym. jczcli gniazda DIMM 
s:| wypclnionc tylko w jednym kanalc. 

■ System dziata w asymctrycznym trybie dwukanatowym, jczcli 
catkowita pofemnose pamicci modulow DIMM w kanalc A nic jest 
idwna calkowitcj pojemnosci pamicci modulow DIMM w kanalc B. 

■ System dziata w charaktcryzujqeym mc duza. wydajnosci$ tiybic 
dwukanatowym z przcplotcnu jczcli catkowita pojemnose pamicci 
modulow DIMM w kanalc A jest rowna calkowitcj pojemnosci 
pamicci modulow DIMM w kanalc B. Technologic i szcrokosci 
urzadzcri zastosowanych w poszczcgolnych kanalach moga. bye 
rozne, Na przyktad jczcli w kanalc A zostanq zainstalowanc dwa 
moduly DIMM o pojemnosci 256 MB, a w kanalc B — jeden 
modul DIMM o pojemnosci 512 MB. system bedzic dzialac 

w trvbie z przcplotcm. 



■ W kazdym trybic maksymalna szybkosc dziatania jest okrcslt 
przcz cz^slotliwosc taktowania najwolnicjszcgo modulu DIMM 
w systemic. Jczcli na przyktad w systemic zostanic zainstalowany 
modul DIMM o czcstotliwosci 4U0 MHz i modul DIMM 
o cz^stotliwosci 533 MHz, system bedzic pracowac 
z szybkosciq 4(KI MHz, 

Na ptycic gtowne) znajduja. sic cztcry gniazda DIMM (po dwa gniazda 
na kazdy kanal i Gniazda tc sq oznaczonc symbolami XMM I , XMM2. 
XMM3 i XMM4. Gniazda XMM 1 i XMM2pracuH w kanalc pami^ri A, 
Gniazda XMM' i XMM4 pracuja. w kanalc pamicci B. 
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Pohienie atiiazd DiMM 



Pozycjo 


Opis 


Kolor 
gniazda 


O 


Gfiiazdo DIMM XMM1, konol A 


Biale 


• 


Gttiazdo DIMM XMM2, kanal A 


Czame 


• 


Gfiiazdo DIMM XMM3, konol B 


Biale 


Q 


Gniazdo DIMM XMM4, kanol B 


Czame 
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Instalowanie modulow DIMM 



A 



A 



PRZESTROGA: Gruaxda modutow pam»eci mojq tlyki pokryte z totem* 

Aby zopobtcc korozji l/lub ullentaniu, b^qcym wrymktem ilykania roznych 

nicloli, do rozbudowy pamicci nolezy uzywoc modulow ze z tolymi ifykamr. 



PRZESTROGA; Wylcdowonia clcklroifalyczne mogq uixkodxic dcklron»cz.nc 
clcmenly komcuteio lub tarty dodoJkowc* Pried przy^lqpicnicmdo wykonywania 
opuanycJi ponizej czynnoici nalczy pozbyc lie nagromodzonych radunkdw 
elcliulalycznydv dolykajqc uzicmtoncgo obicklu mdolowcgo. Wieeei informocji 
no Icn temat xnojduje *te w oodalko ft ^WyraJowanio clddroslatyczne" _ 



A 



PRZESTROGA; hilolujqc modul poniiecii nie nalczy dotykad jcgo ilykow. 
W przcdwnym rax»e mcgq one ulec ujzkodzcniir 

I. Wylaez Computer w prawidlnwy sposob z poziomu systcniu 
opcracyjnego, a ruul^pnic wylacz wszyMkic podlacznnc do nicgo 
urzodztnia zewn^tr/nc. 

2* Odlac? fcabtl wilajacy od gniozda ^icci clcklryczjicj i odiacz 
ttvzysifcie ur/^d/cnia zcwn^irzne. 

3. Zdcjmij pokiywc knmputera Inlormacjc na ten lemat ^naiduja 
+ %ie w czeset ,J£dcjmowanie pnkrywy kompulcra*". 

4* Odszukaj goia/da modulow pami^ci na plycic glowncj. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgicdu no ryzyko poparzenia, pried dotknicocm 
podzopotow kompulcro noJezy poczekoc no obnrzenic »ch (emperoMury. 
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5* Otworz oba zatrzaski gniazda a nastcpnic wloz modul 
do gniazda ©. 




inskihvsanie tnodulv DIMM 



Moduly pami^ci sa skonsiruowanc w taki sposob* ze moiliwc jesi kh 
zamstalowanic tylko w Jcdncj pozycju Nalczy dopasowac wyci$cic 
w module do wypustki w gnicidzie pami^cL 



W eclu uzyskania mafcsymaJncj wydajnosci. gniazda nalczy wypctniac 
w ten sposob. aby pojemnose pamiqei w kanaJc A byla nhvna 
pojemnosci pamiqei w kanalc B. Napreyktad jcili w gnicidzie XMM1 
zainstaJowany )cst juz modul DIMM i dosystcmu dodawany jest diugi 
modul DIMM, zalccanc jest zainstalouanie modulu DIMM o takicj 
samcj pojemnosci w gniczdzic XMM3 lub XMM4. 

6* Wcisnij modul do gniazda* ai zo&lanic calkowicic i prawidlowo 
osadzony. Sprawdz. czy zatrz&ski sa zamkniqtc ©> 

7* Powlorz czynnosci z punklow od 5 do 6 dla wszystkich modulow, 
klorc majq zostac zainMalowanc. 

8, Ailo/ pokiywq kompulcra. 

Komputcr aulomalycznic rozpozna dodalkou^ pami^c po nastcpnym 
uruchomicnju. 



Instalowanie karty rozszerzeh 



Komputcr jest wyposazony w dwa slandardowe gniazda rozszcrzeri 
PCI, w ktorych mozna umicscic kart£ rozszcrzeri o dtugosci 
maksytnalnc) 17.46 cm (6,875 cala). Komputcr jest icz wyposaiony 
w jednogniazdo rozszcr/cri PC'] Hxprcss xL 

(iniazda PCI i PCI Hxpress x I obstuguja. tylko niskoprol ilowc karty 
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Pofotenie gniazd rczszerzen 



Pozyqo 


Opis 


• 


Gniazda rozszerzeri PCI 




Gniozdo rozszetzeri PCI Express xl 



.he: 
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A by zainM alow tic knnq rozszerzcri: 

L Wvlqcz Worn put cr w prawidlowy sposobz poziomu syHtcmu 
operacyjncco. a naM^pnic wylqcz \\ %/\Mk:c podlqczonc do nicgo 
ui7i|dzcma /cwncir/nc* 

2. Odtitcz kahcl zuMlujticy od jmia/da sicci clcklrycxnc) t odlqcz 
wszystfcic ur/iidzcnia zcwncir/ne. 

3. Zdcjmi) pokn v\ c komputcra. Informacjc na ten lemat znajdujq 
si$w cz^sci „Zdc|mowanic pokrywj komputera". 

4* Gdszuka) imiazdo. w ktorym ma zoMac zainstalowana karta 
rozAZcrzeii 

5* Zwolnij zalrcask oslom imiazda (mocu|ijey oniony emaztl PCI), 
pndnoszqc ziclonq wypustk^ na zatrzaxkm a natf^pmc przcchyluj^c 
zatrzask do pozyeji oiwartcj ©♦ 

6. Zdc|mi) oslone gmazda. przcHuwajqc do cory i na zcwnqtrz 0 




Zdejfnowanle atony grtiazda cozszefzen 
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ftozbvdowa hxnpvlcra 



7. Zainsialuj k:iric rozszcrzcri, wsmvajqc ja. pod zatt7a.sk mocujacy 
oslon<? gniazda. a nastcpnic naciskajac kart£ w dol do gniazda 
na plycie glowncj. 

Nalczy uwazac. aby podczos mslalacji karty rozszcrzcri ntc pocysowac 
innych clcmcntow wcwnqtn: podMawy momazowej. 




toskihwanie karty rozszenea 
8. Przcchyl zatrzask oslony z powrotem na micjscc* aby zamocowac 



laslaJujac kartc roz^zcrzcn, nalczy si$ upcwnic, zc mclalowy wspomik 
karly wsuwa si<? do szczdiny z tylu komputcra. a nast^pnic mocno 
nacisnqc kart£ w laki sposob. aby caly styfc zostat prawidlowo osadzony 
w gniczdzic rozszcrzcri. 



A 



PRZESTROGA: Wuyslkic gniazdo rozaerzcn z tyki fccraputero musxq ajwimrt 
korl? rouzerzen lub mfanQ gnkudo w cdu zapcwnienia prawdlowcga chJodzcnio 
elemenlow wvwn^lrxnydi podczoi pracy. 



.he: 
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Instalowanie dodatkowych nap?dow 



Komputcr jest wyposaiony w dwic wn^ki nap^dow zcwn<?trznych. 
Podczas instalacji dodatkowych nap^dow nalezy przesirzegae 
nasttpujacych zalcceri: 

■ Podslawowy dysk twardy Serial ATA (SA1A) nalezy podlaczac 
do podstawowego komrolera S ATA na ptycic glownej (o/naczoncgo 
jako P60 SATA 0). Drugi dy.sk twardy SATA nalezy podlaczac do 
dodalkowcgo komrolera SATA na plycic glownej (oznaczonego 
jako P6 1 SATA 1 1. Komputcry Tirniy HP nic obsluguja. podtaczama 
dyskow uvardych SATA i PATA w tym samym systemic. 

■ Dodatkowe urzadzenia Parallel ATA ( PATA). takie jak nap$d 
optyczny. Msmowy nap^d IDE lub naped Zip, nalezy podlaczac 
do komrolera PATA (oznaczonego jako P2U PRIMARY JDHi 
za pomoca. 80-zylowego kabla IDH. 

■ Aby naped zosta! prawidlowo utnieszczony w klalce i zablokou any 
na micgscu. nalezy zainstalowac wkr^ly prowadzacc. Dodaikowe 
wkrfty prowadza.ee (cztcry standardowe wkr^ly 6-32 i cztcry 
wfcrfty metryczne M3) znajduja mc w przcdnicj cz$scl podstawy 
momazowe) komputera. pod pokrywq komputera. Slandardowc 
wkr^ty 6-32 s% przeznaczone dla dysku twardego. Wkr^ly 
melrycznc \13 sa przeznaczone dla wszystkich innych nap^dow* 
Dosiarczonc przcz iirmc HP wkr^ty metryczne koloiu czarncgo. 
a wkr^ty standardowe — koloiu srebmego. 



/\ PRZE5TROGA: Aby ?opob*c utxooc danych. usxkodxcntu komputera lub 
* \ nopcdu, nolcxy poifcpowoc xgodnie £ ponixuymi xolcceniomi: 

H Pried wyieoem lub wt©xen*m dyslcu hvordego nolcxy zoroknqc syslcm 
w prowdk?A"y spotob. o notl^pnc wylqcxyc Loropulcr* Cfysku Iwaroego nie 
nolcxy wyimowod, gdy kompuler |C*I wtoexony lub xnofdufC 519 w clonic 
wilrxymatnio. 

B Pried dolknieoem nopedu nolcxy roxradowoc todunk* clelclroiJalycxnc 
xgromodxonc no powterxchm skory* Priy wyjmowaniu lub pfzenoweniu 
nopedu no exy untkad doiykonia (ego llqcxa. Wiecej inroftndcji 
doryexqeych xapobtcganiu usxkodxcniom spowodowanym wyfocfovrantami 
dcklroitafycxnymi xna[du[e aie w dedotku D, *Wyladowania 
eleklrostatycx ne'" . 

B Z ropedem nolcxy obchoolxid sicoilroxnic. W iodnym wypadku nie wolno 
go upusoc. 

fl Nie wolno wcukoc nopedu do wn<jki no ttlc, 

H Nolcxy unikacE kontokhj dyiku Iwardcgo x prynami, jcgo prxechowywonia 
w micjscach noroxonych no dxtaionie ckslrcrnolnych Icnpcfolur tub 
w pobJixu produklow wylwarxotqcych pole magnetyexne (np. monitor, 
gfoiniki i*p*)- 

B Jcxcli xaufniejc koniccxnosd pncslania nopedu pocxJq* nolcxy wloxyc go 
do spccjolncj pogrubionej kopcrly wykononej x toln bqbclkowcj lub do 
imego opakowania xobcxpiccxo|qcego 1 opolrxyc opokowonW napiseni 
infer rmi)qcym o konrcexnoici ddikalncgo obehoaxenia lie x prxcsyfkq — 
«DeJikolnc urxodxcnic. Oslroxntc!*. 
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Polozenie napcdow w komputerze 




• 3,5<alowa ( slandordowa wewn^rzna wn$ka dysfcu twardego 



5,25<alowo wn$ka no napedy opcjonalne 



© Wn^ka 3,5<alowo (no ilusiracji przedskrwiono opcjonalny nap^d 
dysk.elek o pojemnosti 1,44 MB)* 

* Jezeli wo wn^ce 3,5<olowej jest zainsiolowany nap$d dyskietek 
o pojemnosci 1 1 44 MB, wn$ka to jesr zakryto pokrywq przedniq 
nop^dudyskietek (nr kotologowy: PN 360189-001), tak jok pokazono 
no ilusiracji, lezeli wn$ka 3,5 colowa jest pi/sta, jest ono zokryla 
zailepkq nap^du [nr katologowy: PN 358797-001). W pusiej wn^ce 
mozna zainsrolowac dowolne urzqdzenie 3,5<olowe (np. nop^d 
dyskietek, dysk rwardy lub nop$d Zip). Jednok w przypadku insrolacji 
urzqdzenia 3,5-eobwego innego niz ncp^d dyskietek lub dysk twardy 
nalezy nabyc pokrywq przedniq urzqdzenia 3,S<olowego 
|w katologowy: PN 358796*001). 

Aby sprawdzic typ, rozmiar i pojcmnosc ur/aJ/cri pami^ci masowcj 
/ainMalowanych w komputerze, nalezy uruchomic program 
Computer Setup* Wi^ccj intormacji na len lemat mozna znalezc 
w Ptxtrfczflikti da pro^ramu Computer Setup i FlQf na dysku CD 
Doc umentation. 



Rozbvdowa Jem po tare 



Wyjmowanie nap^du optycznego 



A 



PRZE5TROGA; Pried wytcoem nopedu i iompulcra naiczy wyiqc 
xnajdujqcy tie w nim ndnik wyrnienny. 



©s. NapafcmopiYcznvm mi/c b\c nuped CD-ROM CD-K/RW. DVD-ROM. 
DVD+R/RW lub zimcgrowany nap$d CD-RW/DVD. 

Aby wyiqc naped optyczny: 

I. Wylacz komputcrw prawidlowy sposobz poziomu >ysicmu 
opcracyjncgcL a rutsl^prtic w \ lacz wszyslkic podlaczcinc do nicgu 
uiYadzciiia zcwn^tr/nc. 

2* Odlacz kahcl zaMlajacy od goiozda sicci clcklrj craej i odiacz 
uvzystfcie urzadzenia zewnftranc. 

3. Zdcjmij pokiyw^ komputcra. Iniormacjc na \cn lemat znajduja. 
si$ w cz££ci ..Aicjini i« .mic pnkrywy komputcra". 

4. Naeisnij w do) ziclony zatrzask zna)du)qcy mc / przodu podMawy 
montazowtj obok nap^dow Spowodujc lo zwolnicnic 

klatki napqdu. 

5. Wysuwaj kJatk? napedu do przodu. az do napoikama opciru 9. 
Spmvodujc to odblokowamc aap?du. 




Odblckowywanie kfatki napedu 



6. Odlacz kabcl zasdajacy i kabcJ transicru danych od zlac /> z tylu 
nap<?du optycznego. 




Odloc2Qnte labia zasitajqcego i kabla transient danych 

7* Wysun nap^d oplyczny do przodu. a nast^pnic podnies 
go do gory i wyjmij / klalki. 




Aby wtozyc napcd optyczny. nalczy vv ykonac powyzsze ^ /** anosci 
w odwrotncj kcdcjnosci, Wymicniajjjc napcd, nalczy wymontowac 
zc slarcgo napcdu cztcry wkrcly prowadzacc i zamontowac je w nowym 
napcdzic, Wkrew 1c zastcpui.i szyny prowadzarc napcdu. 



Wyjmowanie opcjonalnego napcdu dyskietek 



/\ PRZESTROGA; Prred wyjecieni napcdu x Komputea nolcxy wyjqc ;*taid^acy 
L A m w mm n«mt wym*pny. 

Opcjanalny napcd dyskietek znajdujc sic pod napcdcm opiycznym 
Aby wyjqc rxaped dyskicick: 

1. Wykanaj czynnosci z popfzedruej czcsci .,WyJmawanie napcdu 
optycznepo". aby wyjac napcd optyczny i uzyskac dostcp da 
napcdu dyskietek. 

2. Odl^cz kabcl transfcru danych i kabcl zasilajacy od ztttczy z tylu 
napcdu dyskicick. 

3. Wysuri napcd dyskietek do pr/odu, a nastcpnic podnici go do gory 
i wyjmij z klatki. 





Wyjmowanie napqdo dyskietek 



Aby wlozyc napcd dyskietek, nalczy wykonac powyzsze czynnosci 
w odwrotncj kolcjnosci. Wymieniajijc naped, nalczy wymontowac 
ze siarcgo napcdu cztcry wkicty prowadza.ee i zamontowac je w nowym 
napcdzic, Wknjiy ic zast^puja. szyny prowadzacc napcdu. 
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Instalowanie opcjonalnego nap^du optycznego 

Aby zainslalowac opcjonalny nap^d oplyczny: 

L Wylaez komputcr w prawidlowy sposob / paziomu ^ystctnu 
opcracyjncgci, a nasi^pnic wylacz WAzyrtkic podlqtvtine do nicgo 
ur/^d/cnia zewn^tr/nc. 

2* Odtacz kahcJ zasilajacy od goiozda sieci ctcklryczncj 1 odlqcz 
w&zystbic urzad/tnia zcwnftnenc. 

3. Zdcjmij pakryw^ knrnputcra. Inlormacjc Da Urn Icmat ziuiduja 
t %i$ w cz£sct ^A'.i'niiMw.mic pnkrywy komputcra". 

4. ZainMaluj dwa wki^ty ineirycznc M J w dnlaych olworaeh 
p« ohu slronach n;ipcJu. Dodatkowe cztcry metryc/nc wkrqiy 
prowadzacc Mi znajduj^ sic w pr/cdnicj czcsci podtlawy 
montazowcj komputcra. pod pakrywq kompulcm* Mctryczoc 
whr^ty pmwad/ace M3 s§ baloni srcbrncgo. 



A ™ n 



PRZE5TROGA: Nalciy u*y^/tx wylqcznic wkr?ldw prowudfqcych 

go; a 5 nun (3/1 6 cola]* DKjzuc wifely rnogq irukodlic elementy 



Wymicniajac napcd. nalc/y wymomowac /c siarcgo napqdu emery 
mctryezne wkr^ty prowadzacc Mi i zumontowoc (c w nmvym naptdzic. 
W krciy tc /.isicpu|4 s/.yn> prowadzace nap<?du. 



instofowonie wkf$tow prowodzocych wnapfdzie optycznym 



Rozbodowa hxnpvlcra 



5* Nacisnij w dot ziclony /air/ask /najdujqcy si^ / przodu podstawy 
momazowe) obok napcdow ©. Spowodujc lo zwolnicmc 
klatki nap^du. 

6. Wysuwaj kLitkc nap^du do przodu* ai do napotkania oporu ©. 
Spowodujc to odblokowanic nap^du. 




Odbtokowywanie khtki nap$du 



.he: 
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7* Umicsc wkr^ty pcouadzqcc nap^du w szczclinach w kszlalcic 
Jiiciy J vvc wnccc na nap^dy Nastcpnic przcsuri napcJ 
w kicRinku lylncj cz^sci kompulcra ©. aby zamocowac nap^d 
w szczclinach w ksziatcic litcry J, 




fastalowonie nop$du opfyc2nego 



com 



Ml 



Rozbodowa kompolcra 



8. Podlacz kabcl trattsfcru danych do plyty glowncj. 

9* Podlacz kabcl zasilajacy i kabcl transfers danych do zlaczy / lylu 
najicdu optyczncgo. 




Podiqcionie kobh zosi/o/gcego i kobia transterv danych 

10. Wsuri nap^d i klatk£ naptdu do &amcgo kofka / powrotem 
do podstawy montaiowcj, az klatka zablokujc si? na mieiscu. 



Nap^d zoslanic automatycznic zablokowany w klatcc po wsuni$chi 
klalki na micjscc. 

1 1* Zatoz pokryw^ komputcra. 

System aulomatycznic rozpozna nap?d i skonfiguiujc ponownic (computer. 



A 



ESTROGA: Przed lomonlowomern wy^fych wcz«nie] dementow 
korapulcra ndczy iprawdzid, czy wizys&ic table iq prawidtowo ulozonc. 
Niewtoiowc ulozcnic ItobJi mozc doprowadzrd do uultodzenia Icomputera. 
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Rozbudowa dysku twardego 5ATA 



Komputcry firmy HP nic abHtuj:u|q podlac/iinia dyskow twardych 
SATA i PATA w tym Hamym systemic. 



Wyjmowanie i wMadanie dysku twardego 



Prad wyj^cicm starcgo dysku hvardego nalczy utwoizyc kupic 
z^pasowr zgrcimad/onych na mm danych. 

Kabiyc/Jiic /ainsialowany 3.5-calowy dysk hvardy )cst umicszczony 
pod msilaczcm. Aby wyj^c i wlozyc dysk Iwardy: 

L Wylqcz komputcrw prawidlowy sposobz poziomu syatcmu 
opcracyjnego. a nas(?pme wylqcz wszy&ikic podlaczonc do mcgo 
ut7i|drcnia zcwn^lr/nc. 

2. Odta>/ kahel uuilujucy od gniuzda Mcci cJekliycxnc) i odlacz 
wszystkic unrad/cma zewnttr/nc. 

3. £dc|mi) pokiyw^ fcomputcra. Informacjc na ten lemat znajduja. 
■ i-: w cz$sc\ . /. .■ 1 1 1 .■ ■■■ 1 1 .■ ■ *. i ■■ j kompuicra". 

4. Nacisni) w dot ziclony zaLt7a\k /najdu)acy z przodu pod-Mawy 
montazowc) obok nup^du oplyczncgo a naM^pnic wysuri 
khsike napedu optycznego do preodu 6. 




Wysuwonie aopfdu cfytycznego 
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ftoibvaowa kompolcra 





7* Odci^gni) od dysku wypustta? blokujacq go na micjscu 

pr/csuri dysk iwardy w kicrunku przcdnicj cz^sci komputcra. 
a naAi^pnie podnics dysk i \\ yimij go z wn^ki ©. 




Wyjmowonie dysku twardego 

8. Aby zainsialowac dysk Iwardy, wykonaj powyzsze czynnosci 
w odwrotnej kolcjnosci. 

Zcstaw zaM^pczcgo dysku Iwardcgo zawicra kilka kabli transient 
danych. Podlaczajac ten dysk, nalczy uzyc takicgo samcgo kabla* 
jaki byl zainstalmvany fabrycznie. 



Jczcli system jest wyposazony w lylkojedcn dysk hvardy SATA, 
kabcJ transfcru danych naJczy podhprzyc do ztqcza oznaczoncgo jako 
P60 SATA 0. aby uniknqc problemow z wydajnosciq dysku iwardcgo. 



v/v/W hp CCTTl 
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Rozbodowa hxnpvlcra 



f \\\ irjiciu.ii.K' ilvsk :\w;d\, n_LV\ wymonttfWB* EC MfliegQ dyiku 
cztcry wkr^ty i zamontowac jc na nowym dysku. Wkr^ty tc zastcpuja. 
szyny prowadzacc napcdu. Do wyj^cia 1 ponownego zainslalowania 
wkr^tow prowadzqcych potrzebny b^dzic srubokrct Torx T-15. 
Dodatkowc cztcry standardowc wkr^ty prowadzacc 6-32 znajduja. mc 
w przcdnic) cz<;sci podstawy montazowcj komputcra, pod pokrywa. 
komputcra. Slandardowc \\ krciy prowadzacc 6-32 koloru srebmcgo. 



Jczcli wymicniony zostal podsiawowy dysk twardy. nalczy uruchomic 
dysk Restore Plus! CD. aby przywrocic system opcracyjny, stcrowruki 
programowc i/lub wszclkic aplikac |c, ktorc byty zainslalowanc 
tabrycznic na komputcrzc. Nalczy wykonac trkstrukcjc dolaczonc do 
dysku Restore Plus! CD. Po ukohczcniu prove su przywracania nalczy 
zainstalowac pooownic ptiki osobistc. ktorych kopic zapasowc utworzono 
przed wymiansj dysku twardego. 



Instalowanie napedu we v/nece 3,5-calowej 



W zalcznosci od konfiguracji komputcra wn^ka 3*5-caIowa (z przodu 
komputcra) zawicra naped dyskictck lub jcs< pusia. Typ pokrywy przcdnicj 
zakrywajaccj w nckc zalczy od oryginalncj kondguracji komputcra, 

Jczcli wc wn^cc nic (eat zainstalowany opcjonalny nap^d dyskictck, 
mozna w nic j zainstalowac urzadzeme 3,5-calowc* lakic jak naped 
dyskictck lub dysk twardy* 

W zalcznosci od rodzaju instalowancgo urzadzenia koniccznc jest tcz 
zaiaMalowanic odpowicdnicj pokrywy przcdnicj. W przypadku napedu 
dyskictck nalczy zainstalowac pokn w c przednta. napedu dyskictck 
(nr katalogowy: PN 360189-001)- W przypadku dysku twardego 
nalczy zainstalowac zoslcpkc wnglei (nr katalogowy: PN 358797-001). 
W przypadku instalacji urzadzenia 3.5-calowego inncgo niz naped 
dyskictck tub dysk twardy nalczy zainstalowac pokrywy ptTcdnia. 
urzadzenia 3.5-calowego (nr katalogowy: PN 3587%-UOI ). Aby zamowic 
odpowicdnia. pokrywy nalczy skontaktowac z autoryzowanym 
sprzedawcit lub scrwisantcm produklow tirnty HP. 
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R&xbvdowa kctnpute to 



Wn^ka 3*5<alowa znajdujc sic pod nap^dcm opiycznym* 
Aby zuinMalowac nap^d wc wn^cc 3*5-calowcj: 

A by napcii zoMat prawidlowo umic*zczony w klatcc i zablokmvany 
na micjscu. nalczy zainstalowac vvkr^iy prowadzacc* Dodatkowc 
wkr^ty prowadzacc (czlcry standardowc wkn?ty 6-32 t ezteiy wkn^ty 
mcirycznc M3I znajdujq si^ w pn:cdnlc) cz^sci podtfawy montazowcj 
kiimpulcra, pod pokiywq komputcra. Siandardowc wkn?ty 6-32 sjj 
przcznaczonc dla dv sk u twardcgo. \\ krct\ mctrycznc M3 *q pr/cziuczooc 
dla « </> sikich innych nap^dow. Dosiarczonc przcz firmf HP wkr^ty 
mcirycznc M3 sq kolom czarncgo. a wkr?lv standardowc 6-32 — 
koloru nrcbrncgo. 



I » Wykona) czynnasci z cx^sci .AVyjmowamc nap^du optyczncgo". 
aby wyjtjc napjd opiyczny i uzyskac dosl^p do wn^kj 3.S-calowcj. 

2. Umicsc wkr^ty prowadzacc nap^du w szczclinach w ksztalcic 
Jitcry J wc wn^cc na nap^dy NasLcpnic pr/ouri napcd 
w kicninku lylnc) c/c>ci kompuicra & . aby zamocowac napqd 
w szczclinach w kszlatcic liter} J. 




22? 



3. Wsuri klatk^ napcdu z powrotcm do podstawy montaiowcj. 
ax zablokujc na micjscu. 

4* Podlacz kabcl zasilajacy i kabcl transfcnj danych do zlqczy / tylu 
napcdu. Jc/cli instalu|csz drugi dysk twardy. podlacz diugi konicc 
kahla transient danych do zlacza na plycic gtowncj oznaczoncgo 
ja*oP6l SATA 1. 

5* Zdejmij pokryw^ przcdnia. napcdu . popychajijc do wewnajrz 
dwie wypustki znajdujacc sic / jcdnc) Mrony wicfcszcj pokrywy ©. 
a nastfpoie odchylajac pokrywy nappiu od wi^kszcj pokrywy ®. 

Typ pokiywy pr/cdnicj zakrywajaccj wnck^ zalczy od konfiguracji 
kompulcra. 




Typ pokiywy zalezy od rodzaju instalowancgo urzqdzcnia* 
W przypadku nap^du dyskictck nalczy zaimtalowac pokryw^ pc/cdnia 
nap$du dyskictck (nr katalogowy: FN 360189-001). W przypadku 
dysku twardcgo nalczy zaiiutalowac zaslcpk^ wn^ki (nr katalogowy: 
PN 358797-UOI ), tak jak pokazano na ponizszcj ilusiracji. W pizypadku 
imlalacji ur/qdzcnia 3,5-caJowcgo inncgo niz nap^d dyskictck lub dysk 
twardy nalczy zaintfakwac pokry wc przedniij uraadzctiia 3,5-calowcgo 
(nr katalogowy: PN 358796-001). Aby zamowtc odpowicdnia. pokryw^* 
nalczy skoniaktowac si$ z autoiyzowanym sprzcdawcq lub scnvisanlcm 
produktow lirmy HP. 




Imtalowonie pokrywy nap$du fna ifost/ocji przodstowtono zailepk? 
dysku twordego) 

7. Zatdz pokrywy komputcra. 
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A 

Dane techniczne 



Zc wszysikich sinm komputcra must sic znafdowac co najmniej UI.2 cm 
wolnc j i pozbawioncj przcszkod przcstrzcni. 



■Computer HP Compaq typu small form factor 
Wymiary komputera w konfiguracji typu 



Wysoko^ 3,95 cola 10,3 cm 

Szerokcdc 13,3 cab 33,78 cm 

GM>oko4d 14,9 cola 37,85 cm 

Przyblizony ci?zar 21 hjnlow 9,53 kg 

Zakres dopuszczalnych temperatur 

Praca od 50 do 95*F od 10 do 35 3 C 

Prz^owywonie i transport od -22 do HOf od-30do60'C 

Wilgotnosc wzglcdnn (bez kondensacji) 

ftaca 10-90% 10-90% 

Pfz&chowywonie * transport (moks. temp, 5-95% 5-95% 

termometru v/ilgotnego — 38,7 a Q 

Maksymolna wysokosc nad poziomem 
morza (przy cisnicniu atmosferycznym) 

Praca 10 000 stop 3 048 m 

Pfz&chowywonie * transport 30 000 step 9 1 44 m 

Wotloic inofiiionowo tempcralury pracy (nlobniianoo 1.0'Cna kazdeSOO m (1 000 Stop} 
do wysokosci 3000 m (10 000 stop) nad poziomem morza (bez dtugotrwatego odd2tatywama 
prom^Hv sfioftgcznych). Maksymalfta szybfcosC znvanv lamperatury wynos* 10'CjTl Corny 



Done fechnici/ic 



(Computer HP Compaq typu small form factor (aqg dalszy) 



^ m 7a 

Zasila<z 


115 V 


230 V 


f i M 

Zokres rvop^cio roboczego 


90-264 V 

prqdu przemiennego 


90-264 V 

prqdu przemtervv&go 


Zokres r«3p^cio znamionowego 


100-240 V 


100-240 V 


UniowQ cze stall twoic znamionowa 


50-60 Hz 


50-60 Hz 


Moc wyjsciowa 


240 W 


240 W 


Wartosc znamionowa prqdu (males.)" 


SAprzy 100 V 
prqdu przemiennego 


2,5 A przy 200 V 
prqdu przemiennego 


Promieniowanie ciepta 






Maksymalne 


1 260 BTU/h 


316 fccol/h 


Typowe (Iryb uipienia) 


340 BTU/h 


86 kal/h 



speJnio wymogonio zwiqzane z oznoczeniem CE w krojoch Unii Europejsklej. Dodaikowq 
zalelq zasilacia z aktywnq kerekejq w&potczynrtiko mocy jest to, ze nie wymaga on przelqczruko 
wyboru zokresu wejsdowego napi^Cra zasilanio. 



A2 
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B 

Wymicma baterii 



Batcria. w ktorq jest wyposaiony komputcr, zapcwnia zasilanic zcgara 
czaxu nfeczywistcgo. Wymicniajqc batchy, nalezy Ja. za-stqpic batcri^ 
roxvnowazna. do icj picnvotnic zainstalowancj w komputcrzc. Komputcr 
jest wyposazony w pastylkowa. batcric litowq o napi^ciu 3 V. 

Okrcs cksploatacji baterii mozna wydluzyc, podlaczajqc komputcr 
do sprawncgo gniazda sicci clcktryczncj. Zainstalovvana w komputcrcc 
balcria Inowa NIL jest uzywana. gdy komputcr jest podlqczony do 
/rod la pradu przemienncgo. 



A 



A 



W kompuScrzc zosloiowono wewnelrznq botefie lilowq 
z dwullenkiem monganu. W przypodku nieprowidtowego obchodzenia 
z batefiq islniep ryzyko poxaru lub poporzenia wbsloncjq chemicznq. 
Zc wzgledu na tyzfto zronienio. nalezy pamietuc o naslepuiqcych zolecenoch; 

■ Nie wolno ponownic lodowoc baler ii. 

■ Me noflezy poddawod bafem dziabnu tempefofur wyxixyaS nix 60'C (l40 r F|. 

H Bator ji nie wolno rozbicrad, zqniaVo£. pr xckluwac, zwierac (c( zewnelrznych 
konlaklow, wixucoc do wody ani ognia. 

■ Bateric nalezy wymicnioc tylko na balehc lirmy HP odpowiednq dla leap 
produkhj* 

PRZE5TROGA: Pfzcd prxyidqpicntem do wymiony bolehi nalezy pamiefod 
a wykonaniu kopii zopaiowei ui&rwieh pamieci CMOS. Wy^cc baterii 
z komputcra powoduje wyzcfowonie uslawten porn red CMOS, InJormoqe 
a Iwof/eniu kopii xoposowej u**awicri pam>eci CMOS mozna xnatczc 
w Pbdfqcznitu rozwtqzywonsa probfemow no ay;ku CD Documentation 



Baton i, pakiclow bolcrii oni okimu(a*or6w nic wolno wyizucot do zwyfclych 
pofemnik6w na imieci. Nalezy \c przekozac do recyklingu, oddoc do 
prawidlowcgo sklodowania dy^ybuAorowi odpodow lub zwrocic outoryzowanemu 
prxed**awioelowi fifmy HP. 



(tyfnjfcqa obsfogi tpizcto www.np.com 6W 



PRZE5TROGA: Wylodowonio cleklroitolyczne mogq usxfcodxic dcklronKxne 
dcmenly korapulcra lub fego uriqdzcnkj dodatkowe Pried przyitqp>cfiicfn 60 

wytooywon>3 opaanych pontic) cxymoio nalciy pozbyc sic nogfcaiadzonych 
*odunk6w eWlroslatycznyck dolykojqc uziemk>nego obcfctu metalowego. 

I * Wylacz komputcr w prawidlowy sposob / poziomu systcmu 
opcracyjncgo. a nast$pnic wylacz ws/ystkic podlaczonc do nicgo 
urzadzcnia zcwnftrznc. Odlacz kabcl zasilajacy od gniazda sicci 
clcklrycznc) i odlacz wszystkie urzqdzcnia zcwn^tranc. Nasicpmc 
zdcjmrj pokiyw^ kompulera. 

Aby uzyskac dost^p do baterii. koniccznc moze bye wy)^cic kany 



2. Odszuka) batchy i Jcj uebwyt na plycic gldwncj. 

3* W zalcznosci od typu uchwytu baterii na plycic glowncj, wykona) 
ponizszc czynnosci w eclu wymiany baterii. 



Typl 



a. Wyjmi) batons z uchwytu. 




Wyjmcwonle baterii pasfyftowej (typ )} 

b. Wsuri nowa. batcric do uchwytu, bicguncm dodatnim 
skicrowanym w gon;. Uchwyt automatycznic zamocujc 
balcri$ w pfawidlowcj pozyeji. 



Typ2 



Aby / wolmc batcri<; / uchwytu. scisnij mctalowy zacisk 
wystaj^cy nad kraw^dziq batcrii. Kicdy batcria wysunie 
si$ ku gorzc. wyjmij ja O 

Aby zainslalowac now 4 hatcnc, vvsuri jej brzcg pod kraw^dz 
uchwytu, bicguncm dodatnim skicrowanym w gor$. NacUnij 
drugi brzcg batcrii. Mctalowy zacisk powimcn wyskoczyc 
ponad brzcg batcni ® 




7^ 



Wyjmowonie i wklodante baterii posiyftowsj flyp 2/ 



8*3 



Ty P 3 



Odciajnij zacisk O ulrzymujacy batcri^ na micjscu, 
a lULM^pnic wyjmij batenc ©, 

b. Wloz now 4 butcnc i ustaw zacisk / powrotcm na micjscu* 




Wyjmowonie baterii pasryrtowe/ (typ 3) 



Po wlozcniu baterii nalczy wykonac ponizszc czynnosci w eclu 
ukohczenia proccduiy wymiany. 

4* Zatoz pokiyw^ kompulcra. 

5* Podlacz kabel zasilajacy do gniazda sicci clcktryczncj i wtacz 
komputcr. 

6. Za pomocn programu Compuier Setup ustaw ponownic dal? 
i god/in^, hasfa oraz innc wartosci ustawicri syslcmu, Wicccj 
iniorcnacji na ten tcmal tnozna znalczc w Podrfcziuktt do pwgrantu 
Computer Setup (FlOf na dysku CD Documentation. 



c 

Blokady zabezpieczajqce 



Instalowanie blokady zabezpieczajqcej 

/.s pamocq nasicpujifcych blokad mozna zahczpicc/yc kmnpulcr. 

Blokada kablowa 

A by u/yskuc maksymaJn^ ochronc, pried &iinsialowaitlcm blokady 
kublowc) nalc/y zainstalowac zaci&k zabczpicczaj^cy podstawy 
montazowc) (nrfcatalogowy: 372291-001). 

1 . Wylqcz kompuicr w prawidlowy sposob z poziomu systcmu 
opcracyjnego, a riaMcpnic \vyl4cz w szyMkic podlqczanc do nicgo 
ur/t|dzcnia zcwn^traic. 

2* Odlac/ kahel zasilajacy od gaiazda sicei ctcklrytxncj t odiqez 
uszystfcie ur/^dzenia zcunclmw. 

3. Zdcjmij pokiywc^ kompuicra. Informacjc Da ten lemat /.naiJuio 
sic w czc^ci ,-Xdcjmowanit pnlcrywy komputcra*\ 



Blokoffy zabczpicczafqcc 



4* ZaittMaluj zacisk zabczpicczajacy. w sposob przctUlawiony 
na ponizszcj ilusiracji. 




toskihwonie zacisku 2obezpiec2ajqcego 
5. Zatoz pokiywt kompulera. 

6* U mi esc blokad^ kablowa. w ptxcdstawionym ponizcj micjscu. 





J — law* 



faitolowonie blokady loWowe/ 



.he: 
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Btotady zabczptcczaiqce 



Klodka 





insJafawanie kfodki 



hp. com 
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Wytadowania elektrostatyczne 



Ladunki clcklrostatycznc znajdujqcc si£ na ciclc cztowicka lub innym 
przcwodniku roog^ doprowadzic do uszkodzcnia plyty gtowncj lub 
innych czulych elementow czy urz^dzcri. Mozc to spowodowac 
ograniczcnic tnvalosci urc^dzcnia. 

Zapobieganie wytadowaniom elektrostatycznym 

Aby zapobicc uszkodzcniom spowodowanym wylado warn ami 
clcklrostatycznymi. nalczy przcslrzcgac na-sl^puj^cych zalcccri: 

■ Nalczy unikac bezposrednicgo kontaklu urzqd/cri ze skorq. 
przcchowujqc je i transponujtjc w spccjalnych opakowaniach 
an i y staly c / n > c h . 

■ blcmcnty czulc na wytadowania nalczy przcchowywac 

w opakowaniach* az do momenta zainstalowania ich w tf acjach 
roboczych zabczpicczonych przed wytadowaniami 
c Ic k I rostat y czny mi . 

■ Priced wyj^cicm urzqdzcnia z opakowania nalczy jc umicscic 
na uzicmioncj powicrcchni. 

■ Nalczy unikac dotykania bolcow. przewodow lub ukladow. 

■ Przcd kontaktcm z clcmcntami lub ukladami czulymi na 
wytadowania trzeba zawszc pami^tac o wlaschvym uzicmicniu. 



Metody uziemiania 



Dost^pnych jest kilka mctod uzicmiania. Nalczy skorzystac z jedncj 
z nich pried dotkni^cicm lub prcystapicnicm do imtalowania clcmcntow 
czulych na wyladouania. 

■ Na n:uii.\i:siL i k ::aLw /AI.Ar upaskc u/icr- ia;;ua. [Ml:^/\in.| 
przewodem uzicmiajqeym / podstawa. montazowj) kompulcra lub 
samq stacjq robocza.. Opaski takic to clastycznc opaski uzicmiajacc, 
posiadajacc opor minimum 1 megaoma+A lOproccnt. Frawidlowc 
uzicmicnic zapewnia opaska przylcgajaca do skoiy. 

■ Podczas pracy wykonywancj na stojaco nalczy stosowac opaski 
na stopy, palcc u nog lub buty. Stojac na przcwodzqccj podtodzc 
lub macic rozpraszajacc)* nalczy stosowac opaski na obic stopy, 

■ Nalczy uzywac przewodzijeych narz^dzi scrwbmvych. 

■ Nalczy uzywac przenosnego zestawu serwisowego wyposazoncgo 
w skladana. mal? rozpraszajaca. ladunki clcktrostaiycznc. 

Zalccany sprz^t do uzicmicnia ntozna nabyc u autoryzowancgo 
dyslrybutora, sprzedawey lub scnvisanla produktow lirmy HP. 

Wi^cc) infoimacji o wyfadowaniach clcktroslatycznych mozna 
uzyskac u autoryzowancgo dyslrybuloca, sprzedawey lub scrwisanla 
produktow lirmy HP. 
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E 

Zalecenia dotyczqce pracy komputera, 

rutynowa piel$gnacja 
i przygotowywanie komputera do 

transportu 



Zalecenia dotyczqce pracy komputera 
i jego rutynowa pielegnacja 

Pr/y konligurmvaniu komputera i monhora oraz ich obnludzc nalczy 
przestr/cgae ponizazych za leech: 

■ Komputcr nalczy chronic przed wllgoclq* bezposrednim 
oddziatyuanicm swialla sloncczncgo oraz nadmicmic wyHokimi 
lub nadnucmic niskimi tcmpcraturami. Infonnacjcodopu-tzczalnych 
przcdzialach tcmpcratur i wilgotno&ci znagduja, sic w dodatku A, 
..Dane tcchmczne" lego podrccznlku. 

■ Komputcr nalczy umicscic na stab line) i plaskie) powicrzchni. 
2c wszysikich stum komputera /avvlcrajacych otwory wcntylacy)nc 
oraz nad monitorcm nalczy pozoMawic co najmnic) 10,2 cm 
wolncj przcslracni. aby umozllwic swobodny pr/cptyw powictrza. 

■ Nic woloo w zaden spowb blokmvac otworow wentylacyjnych 
ani ouvorow wlotowych, pdyz utrudni to nwobodny przcplyw 
powictrza. Nic nalczy uMawiac klawiatuiy z opuszczonymi 
Mopkami bezposrednio przed komputcrcm. pome wax to rowniez 
ogranicza przcplyw powictrza. 

■ Nic wolno korzyntac z komputera pizy zdj etc) pokiywic lub panelu 
bocznym. 

■ Nie nalczy UHtawiac kompulerow jeden na drugim ani uMawiac 
ich tak blLsko Hiebic. ze moglyby oddzialywac na sicbie wzafemnic 
powictrzcm oblegowym lub podprzanym. 



Zaiccenia dolyczqce procy komputera, tvlynowa pcWfegnocjo J przyook>wywonie komputera do transport 



Jczcli kotnpulcr b^dzic uzywany w osobncj obudowic* nalczy 
zapeunic obudowic wcntylacjc wlotowq i wylotowq. Nadal icz 
maj^ zastosowanic wszystkic powy^c zalcccnia dolyczacc 
pracy komputcra. 

Kompuicr i klawiatun; nalczy chronic pr/cd konlaklcm z plynami, 

Nic wolno zastaniac szczclin wcnlylacyjnych monitora zadnym 
matcrialcm. 

Nalczy zainstalowac lub uaktywnic lunkcjc zarzadzania cncrgia. 
dosi^pnc w systemic opcracyjnym lub innc oprogramouanie, 
w tym stany uspicnia* 

Prccd przystapicnicm do wykonywania vvymicnionych nizcj 
czynnosci nalczy zawszc wylaczyc kompuicr, 

Q Obudow? komputcra nalczy czyscic za pomocq mi^kkicj 
i wilgomej tkaniny. Uzywanic srodkow czyszcz^cych mozc 
zniszczyc powicrzehnit lub spowodowac jej odbarwicnic. 

□ Od cza.su do czasu nalczy pizcczyscic oiwory wcmylacyjne 
zc wszysikich siron komputcra. Nicktorc rodzajc vvlokien, 
kurz i innc ciala obec moga. zablokowac szczcliny wenlylacyjne 
i ograniczyc f j/cplyw powictrza. 



Srodki ostroznosci przy obchodzeniu 
si? z nap^dem optycznym 



Podczas obslugl lub czyszczenia napedu optycznego nalczy 
przcMrzcgac ponizxzych zalcccri. 
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Zoleccnta dolyaqcc procy ixxnputcra, fvlynowa pieJpgnoqo / przygoSowywamc Aomputera do transpotiv 



Obsluga 



Czyszczenie 



Nic wolno pr/csuwac napc;du podczas pracy* Mozc to spowodovvac 
btcdyodczytu danych. 

Nalczy unikac poddaxvania napcdu naglym zmianom tcmpcratur. 
gdyz mozc to poxvodoxvac uszkodzcnia wcwnqtrz urzadzcnia- 
JlvcIi napcd jcsl wtaczony, a tcmpcralura naglc ulcgnic gwaJtouncj 
/nuanic, nalczy odczckac przynajmnicj godzin?, a nast^pnic 
xvylaczyc zasilanic. Fo natychmiaKtoxvym pr/y st^picniu do uzyxvaiiia 
napqdu mogq sic pojawic problcmy / odczytywaniem danych. 

Nalczy unikac umicszczania napcdu w micjscu, gdzic bc^dzic 
on narazony na duza. wilgotnosc, skrajnc tcmpcratury, drgania 
mcchanicznc lub bczposrcdnic dzialanic swiatla sloncczncgo. 



Panel przcdni oraz clcmcnty stcruja.ee nalczy czyicic mi^kka. 
scicrcczka. — sucha. lubzxvilzonq w roztworze tagodncgo dclcrgcntu. 
Nic wolno bezposrednio spryskixvac urzadzenia zadnymi srodkami 
czyszczacymi. 

Nic wolno czyscic urzadzenia rozpuszczalnikami (na przyklad 
alkoholcm lub benzene m). poniexvaz subslancje te moga. uszkodzic 
poxvicrzchniQ. 



Srodki bezpieczeristwa 



Jczeli do napcdu przcdoManic sic jakis obickl lub plyn. nalczy 
niczwlocznic odlaczyc komputcr od zasilania i dostarczyc 
go do autoryzoxvancgo punktu scrwisowego lirmy HP, 



Przygotowanie do transportu 



l . Utxvdre kopic zapasoxvc danych znajduj 
\V tym eclu uzyj dyskoxv PI>. lasm. 1 



Preygotowujac komputcr do transponu. nalczy postcpoxvac zgodnic 
z ponizszymi wskazoxvkami: 

:h sic; na dysku twardym. 
CD lub dyskietek. 
Zadbaj o to, aby nosniki zawicrajqcc kopic zapasowc nic byly 
w czasic przechowywania lub tran&ponu poddawanc dzialaniu 
impulsoxv clcktiycznych ani magnctycznych* 

Oysk twardy jest blokoxvany aulomatycznic po xvylaczcniu 
za*silama komputcra. 



hoc 
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Zaicccnia dpfyaqcc ptocy kofnpjfcra, njlynowa pc/pgnoc)o / ptty^okt^ywanie kompuicra do frnttMportu 



2. Wyjmij /. nap^du d> skielki prognimowc i umicsc (e w osobnym 
micjscu. 

3. Wloz pusta. dyskictkc do ntip^du dyskictck. aby zabczpicczyc 
eo nu czas trampoftu. Nic uzywa) dyHkictki. ktorcj &\ juz 
/apisane lub bcda. zapisywanc danc. 

4. Wylacz komputcr i podlaczonc do nieno ur/adzcniu zcwnQtrcnc. 

5. Wyjmij wlyczkc; kahla zaMhjqcceo z gniaxda sieci clcklryczncj. 
a ruul^polc z kompuicra. 

6. Odtuc* clcmcnty kompuicra i urzitdzcnia zcw ncir/nc od zrodlu 
za^ilama. a naMqinlc od kompuicra. 

Pr/cd tnuuponcm kompuicra spmwdz, czy wszyslkic kany 54 
wlaiciwic osudzonc i zamocowanc w gniiizdach na plycic glownc). 

7* Zapakuj clcmcnly kompuicra 1 urzqdzcnia /ev ntrir/nc do ich 
oryginalnych lub podobnych opakowari* / odpowicdnlq iloncia. 
maicriaiu Uumi^ccpo. zabczpicczajaccgo jc podczas podrozy* 

Inlormacje do<yczacc dopuszczalnych zakrcsow icmpcratur 

i wilttotnosci w czu&ic transport u znajduja. sic w dodaiku A, ..Dane 

technic znc" \v lym podrcexniku* 
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